Sacchetto Plastica Lattine

Voce n. Descrizione u.m. Caratteristiche Tolleranze Note
® UNI EN 7315: 2012 (Specificazioni per sacchi di polietilene per raccolta rifiuti solidi)
1 Normativa di riferimento ® UNI EN 26591-2
o UNIEN 8516
2 Tipologia di materiale LDPE (low density polietilene)
3 Caratteristiche generali © privo di aderenze interne

o facilmente apribile

® stesa antigoccia
4 Tipologia di saldatura ® a piattina
® a saldatura perfetta e resistenza a sacchetto pieno

5 Capacita interna (meramente indicativa) It 100 (capacita interna effettiva da calcolare sulla base della norma UNI 7315:1989) +/-2%
6 Larghezza semicirconferenza sacchetto mm 720 +/-3%
7 Altezza sacchetto mm 1000 +/-3%
8 Dimensione soffietti mm 150 x 2 +/-3%
9 Spessore N 25 +/-2%
. - . come previsto dalla norma di riferimento con le prove pratiche di resistenza al carico e di caduta libera (UNI EN
10 Resistenza minima al carico
7315:2012 punto 8)
11 Colore sacchetto Azzurro trasparente
® Logo Contarina e descrizione rifiuto raccolto
® Marchio del prodotto
12 Stampa N ‘p \ Allegato_13_sacchetto_Plasticalattine
® Numero di licenza d'uso
o Riferimento alla norma UNI 7315 e tipo di sacchetto (A,B, Co D)
. . dettagli da comunicare a seguito di aggiudicazione, con riserva di
13 Colore scritte e posizionamento Ad un colore blu su un lato s — g . gg_ )
apportare varianti alla descrizione del rifiuto raccolto
. ® Presenza del marchio di fabbrica e numero di licenza d'uso
14 Marchio
15 Periodo di produzione n° lotto Dovra essere indicato il numero di lotto e I'anno di produzione dei sacchetti
16 Eventuali modifiche Dettagli da comunicare a seguito di aggiudicazione
17 Laccetto Laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato neij soffietti
e | sacchetti devono essere confezionati in mazzette e non a rotolo continuo
e Ogni mazzetta e costituita da 30 sacchi arrotolati e chiusi con elastico
® Le mazzette devono essere collocate all'interno di scatole per un massimo di 18 mazzette per scatola per un totale d
540 sacchi.
® Su ogni scatola deve essere indicato:
* riferimenti del produttore;
18 Modalita di confezionamento P !

* |a tipologia di sacchetto contenuto (es. sacchetto secco 60 litri)
* il numero di sacchetti totali;

* il numero di mazzette totali;

* |a data di imballo;

* numero del lotto di produzione

® Franco magazzino

® Le scatole contenenti i sacchetti devono essere sovrapponibili

o || materiale dovra essere fornito su europallet con un massimo di 36 scatole |'uno

o La fornitura dovra essere consegnata su europallet con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico
resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione
® Su ogni europallet dovra essere apposta un’etichetta sulla quale dovra essere indicato:

19 Condizioni fornitura Materiale * riferimenti del produttore;

* il numero di sacchetti totali;

* il numero di scatole totali;

* |a data di imballo;

* numero del lotto di produzione;

* il peso di ogni singolo europallet riportando lordo, tara e netto
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